STS 7999

Materialbeschreibung
Farbe

Einsatzgebiete

Lieferform

Technische Daten

REIBWERKSTOFF— DATENBLATT REIBBELAGTECHNIK

v ®

FRICTION

Metallfreies Gleitmaterial auf der Basis von Graphit
Schwarz

Industrielle Anwendungen, bei denen in hohen
Temperaturbereichen ein niedriger Reibwert
bendtigt wird, z.B. als Gleitmaterial oder als
Abdichtungen fir Trommeldrehrohréfen

Segmente, Werkstlicke nach Kundenabgabe

dynamisch

Mittlerer Reibungskoeffizient (trocken)
Tmax Einsatztemperatur

Pnax Druckfestigkeit

DIN EN I1SO 604

Vmax Reibgeschwindigkeit

Spezifisches Gewicht
Spezifischer Verschleil

Olbestindigkeit

Ingenieure und Techniker zur Verfligung.

(Stand: 27.02.2013)

0,10p"

600 °C ?

3,0 N/mm?

15 m/s

1,7 g/cm?
0,4 g/lkWh

bestandig

Die oben aufgefiihrten Materialkenngréfen wurden durch Priifmethoden des Herstellers ermittelt. Je nach Anwendungsfall kénnen
erfahrungsgeman die aufgefiihrten Maximalwerte nicht immer gleichzeitig erreicht werden. Bei der Vielzahl von Anwendungen,
Einsatzmdglichkeiten und technischen Gegebenheiten, empfehlen wir bei gegebenem Anlass, das Material in der Praxis auf
Eignung zu testen. Zur genauen Klérung der geeigneten Produkte fiir Ihre Einsatzbedingungen stehen lhnen unsere beratenden

YPrifung nach Krauss bei spezifischem Druck von 1 N/mm?2
Mem peraturangaben beziehen sich auf den dynamischen Anwendungsfall an der Reibbelagoberflache.
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